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Главная / Ошибка 404

	        	
	            				Сервопривод

				Сервоприводом называют привод, который управляется по принципу отрицательной обратной связи, обеспечивающей высокую точность контроля движения. 

Сервопривод состоит:

	из механической части;
	датчика;
	блока управления.


Сервопривод автоматически поддерживает нужные параметры, введенные извне: он точно исполняет заданные движения, поступающие от управляющего органа и, передавая их механической части исполнителя. 

Параметры сервоприводов

	усилие или момент на валу: относится к одной из главных характеристик устройств;
	скорость поворота;
	тип: могут быть аналоговыми или цифровыми;
	показатели питания: это потребляемое напряжение;
	угол поворота: обозначает максимально возможный угол поворота выходного вала;
	типы редуктора: могут быть металлическими, карбоновыми, пластиковыми или комбинированными.

Сервоприводы Яскава – вершина технологических решений
Сервоприводы в широком спектре выпускаются компанией Яскава для самого большого диапазона предприятий и других сфер использования. Эти устройства обладают предварительными настройками ПО, что делает их внедрение в любой технологический цикл оперативным, простым и удобным. Вашим работникам не потребуется особая подготовка и навыки сложного программирования: автонастройка позволяет сразу же запустить оборудование в работу. Электромонтаж сервоприводов прост и надежен, что также облегчает внедрение и запуск устройств на любом предприятии.

Сервоприводы позволяют обеспечить высокие показатели производительности. Их безупречная точность, высокое быстродействие, минимальное время достижения стабильности эффективно задействуют механизмы и оборудование, что ведет к увеличению объемов производимых работ и выпускаемой продукции. Работать точно и безопасно приводам помогают такие функции, как подавление вибрации, компенсация трения и минимизация пульсаций. 

Высокая надежность сервоприводов служит гарантией стабильности любого технологического цикла, снижения затрат и повышения эффективности. 

Широкий спектр выпускаемых устройств делает возможным выбор сервоприводов, максимально отвечающих техническим параметрам любого производства. Наши специалисты в Алматы, Актобе готовы оказать вам профессиональную помощь при подборе сервоприводов, ознакомлении с особенностями и возможностями каждой модели этих надежных, технологически простых и совершенных изделий. 

								CIMR

				Инверторы частоты CIMR нашли широкое применение в самых разных сферах промышленного производства, а также везде, где необходимо их использование в более локальных целях. Они отличаются надежностью, простотой и высокой безопасностью, отлично справляются с любой технологической задачей. Такие инверторы превосходно выполняют как несложное управление насосным оборудованием, так и руководство многозадачным технологическим комплексом при перемещении грузов или материалов.

Универсальность преобразователей, их высокие эксплуатационные параметры и возможность совмещения с обширным рядом других устройств делают их зачастую главным инвертором на отдельно взятом производстве. Выпускаются инверторы разной мощности, размеров и с различным программным обеспечением, сетевыми протоколами и картами входа-выхода.

Преимущества инверторов CIMR

Инверторы демонстрируют самые высокие показатели во время эксплуатации. Это:

	автонастройка;
	контроллер векторного управления;
	импульсный вход;
	встроенный ПИД-регулятор;
	функция копирования параметров;
	энергосберегающая функция;
	возможность смещения частоты.


Устройства компактны, работают в бесшумном режиме, что повышает комфортность их использования.

Такие преобразователи отличаются тем, что можно подобрать модель как для использования в локальных системах с небольшой мощностью (малые конвейеры, насосное и вентиляционное оборудование), так и для систем с высокими параметрами нагрузки и многозадачностью.  

Компания Яскава постоянно совершенствует свою продукцию, добиваясь улучшения показателей, еще большей надежности и удобства в использовании. Благодаря наличию цифровых и аналоговых выходов, инверторы совместимы с самыми разными устройствами и могут применяться в широком спектре технологических процессов. Простота программирования делает использование инверторов невероятно удобным и надежным. 

Инверторы CIMR нашли свое применение в таких сферах:

	системы вентиляции и насосного оборудования;
	подъемное оборудование;
	специальное применение.


Благодаря постоянному обновлению ассортимента преобразователей, покупателю бывает сложно сориентироваться и подобрать оптимальную модель для своих нужд. Наши специалисты в Алматы, Актобе готовы предоставить квалифицированную консультационную помощь в выборе инвертора с лучшим сочетанием технических параметров и стоимости. 

								Роботы MOTOMAN

				Робототехника производства Яскава предназначена для автоматизации технологических процессов на предприятиях разных отраслей промышленности. На сегодняшний день продукция концерна является несомненным мировым лидером этой сферы, производя также широкий спектр устройств для управления движением и разработок в области информационных технологий.

Пожалуй, ни одна другая компания не может предложить такой обширный список технических изобретений, новаций и разработок в области робототехники, как Яскава. Ее роботизированные системы внедрены и успешно работают там, где необходима упаковка, паллетирование и перемещение грузов, обработка материалов, в области машиностроения и выпуске полупроводников. Компания имеет свое собственное производство, что позволяет ей выпускать и постоянно совершенствовать технологии и программное обеспечение. Уникальным является завод компании, на котором роботы делают роботов. 

Роботы бывают разные

Компания выпускает ежегодно более 20 тысяч роботов МОТОМАN, что делает ее мировым флагманом по объемам выпускаемой продукции в сфере робототехники. Кроме стандартных решений, компания готова разработать и произвести индивидуальные роботизированные системы, ориентируясь на запросы заказчиков и предлагая оригинальные и высокопроизводительные конструкции.

Предлагаются такие виды роботов:

	для дуговой сварки, резки;
	для контактной сварки;
	для перемещения груза;
	покраски;
	обслуживания станков;
	упаковки, маркировки и паллетирования;
	шлифовки и полировки;
	нанесения клея и герметика.


Преимущества роботов

Использование роботизированных систем в различных технологических процессах имеет ряд несомненных и значительных преимуществ:

	в несколько раз повышается производительность процессов;
	уменьшается до минимума процент бракованной продукции;
	нет негативного человеческого фактора;
	быстрая окупаемость и высокая прибыль от применения роботизированных систем.


Роботы МОТОМАN полностью выполняют задачу, достижение которой ставит своей целью компания Яскава – внедрение технологий будущего в сегодняшний день. Робототехника отличается не только чрезвычайной надежностью, безопасностью и производительностью, но и простотой программирования, ввода систем в технологический процесс. 

								Сервосистема

				Сервосистемы представляют собой комплекс роботизированного оборудования, необходимого для выполнения самого широкого круга задач: упаковки, перемещения груза, сварки, паллетирования и других технологических процессов. Такая система иначе называется управлением движения, когда можно задать нужные параметры процесса: скорость, место и т.д.

Сервосистема могут быть основаны на:

	пневматике;
	гидравлике;
	электромеханике.


Какой тип технологии выбрать, зависит от требований, предъявляемых к выполняемым процессам. Играют роль такие параметры, как точность, скорость, прилагаемое усилие, нагрузка и т.д. 

Там, где важны большая точность, высокое быстродействие и малая энергоемкость, используются электромеханические приводы. Такие сервосистемы характеризуются высокой эффективностью, гибкостью, экономичностью. 

Особенности современных сервосистем

Сервосистемы Омрон, Яскава представлены обширным ассортиментом устройств линейки Сигма. Это инновационные механизмы, которые отличаются рядом усовершенствований. Так, сервопривод Sigma 5 не нуждается в настройках, а его ПО отличается удобством, и понятно даже не специалисту. Это позволяет максимально упростить процесс ввода устройства в работу и в то же время использовать его на полную мощность возможностей. Сервосистемы с такими приводами оснащены механизмами безопасности, что исключает установку дополнительных компонентов. Благодаря таким возможностям сервисистема быстрее реагирует и выключает двигатель.

При этом сервосистемы отличаются высокой точностью выполнения операций, плавностью, компактностью и быстродействием. Устройства оснащены компонентами, противодействующими вибрации.

Выпускаются также системы повышенной мощности, применяемые в разных технологических процессах. Такие комплексы характеризуются еще более высокими значениями скорости и точности при простоте настройки и работы. Усовершенствованные конструктивные решения делают системы ещё более компактными, удобными и доступными. Программирование сервосистем не представляет никакой сложности. Быстродействие поднято еще на один уровень, а также показатели экономичности, что стало возможным благодаря уменьшению статьи расходов, т.к. оборудование не нужно охлаждать. Сервосистемы демонстрируют высокий коэффициент полезного действия практически без нагрева, очень высокую точность и плавность даже на больших скоростях работы.

								Частотный преобразователь, преобразователь частоты

				Частотные преобразователи выполняют функцию регулирования частоты вращения электродвигателей синхронного и асинхронного типа. Эти устройства преобразуют частоту переменного тока, причем на выходе из устройства она может быть больше или меньше, чем на входе.

 
Подробнее


								YASKAWA, ЯСКАВА

				Продукция компании Яскава, созданной в начале 20 века в Японии, представляет собой широкий спектр робототехнического оборудования, электродвигателей, систем промышленной автоматики для разных отраслей промышленного производства, где наблюдаются тяжелые условия эксплуатации. Также роботизированные системы применяются в сфере общей автоматизации технологических процессов.

 
Подробнее


								Блок регенерации R1000 Standard

				R1000 Standard

Новый блок регенерации YASKAWA R1000 с коммутаторами выключения является экологичной и эффективной альтернативой тормозным резисторам. Более того, в сравнении с традиционными решениями он позволяет сэкономить свободное пространство и сократить объемы работ по техническому обслуживанию. Подача энергии, выделяемой при торможении, обратно в сеть сокращает расходы и способствует защите окружающей среды!

	Обеспечивает работу в 4 квадрантах без использования тормозных резисторов
	Отказ от использования тормозных резисторов позволяет сэкономить свободное пространство и облегчает установку
	Проверенное на практике качество от YASKAWA
	Поскольку нет вырабатывающих тепло резисторов, сокращаются требования к охлаждению распределительного щита; таким образом экономится энергия и снижаются издержки
	Обеспечивает подачу регенеративной энергии другим потребителям на предприятии, сокращая таким образом общее энергопотребление зданий или промышленных предприятий
	Быстрая окупаемость инвестиций


R1KIT40003AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 3.5 kW, с 1% дросселем, 0,20 кг меди

R1KIT40005AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 5.0 kW, с 1% дросселем, 0,20 кг меди

R1KIT40007AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 7.0 kW, с 1% дросселем, 0,30 кг меди

R1KIT40010AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 10 kW, с 1% дросселем, 0,35 кг меди

R1KIT40014AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 14 kW, с 1% дросселем, 0,40 кг меди

R1KIT40017AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 17 kW, с 1% дросселем, 0,40 кг меди

R1KIT40020AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 20 kW, с 1% дросселем, 0,45 кг меди

R1KIT40028AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 28 kW, с 1% дросселем, 0,60 кг меди

R1KIT40035AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 35 kW, с 1% дросселем, 0,65 кг меди

R1KIT40043AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 43 kW, с 1% дросселем, 1,25 кг меди

R1KIT40053AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 53 kW, с 1% дросселем, 1,25 кг меди

R1KIT40073AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 73 kW, с 1% дросселем, 1,70 кг меди

R1KIT40105AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 105 kW, с 1% дросселем, 2,00 кг меди

R1KIT40150AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 150 kW, с 1% дросселем, 5,60 кг меди

R1KIT40210AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 210 kW, с 1% дросселем, 6,30 кг меди

R1KIT40300AAAAA — рекуператор R1000, 400 V, 300 kW, с 1% дросселем, 6,70 кг меди

								Частотный преобразователь U1000 Standard

				

U1000 — это высокоэффективный инверторный привод, основанный на самой современной технологии матричных преобразователей. Благодаря возможности полной регенерации энергии он обеспечивает существенную экономию энергии, а синусоидальный входной ток и близкий к единице коэффициент мощности снижают нагрузку на такие компоненты электросети как трансформаторы и силовые линии. В силу ультракомпактного форм-фактора привод U1000 является наилучшим выбором для инновационных энергоэффективных решений с возможностью регенерации энергии или без нее.

	Точное управление асинхронными двигателями или двигателями на постоянных магнитах с применением энкодера или без него
	Прямое преобразование переменного напряжения в переменное с высокой эффективностью
	Автоматическая регулировка параметров электродвигателя
	Встроенный ЭМС-фильтр
	Встроенная полнотекстовая клавиатура на 13 языках
	Конструкция, не требующая технического обслуживания в течение 10 лет


CIMR-UC4E0011AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 11 A, HD: 9,6 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0014AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 14 A, HD: 11 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0021AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 21 A, HD: 14 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0027AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 27 A, HD: 21 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0034AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 34 A, HD: 27 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0040AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 40 A, HD: 34 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0052AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 52 A, HD: 40 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0065AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 65 A, HD: 52 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0077AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 77 A, HD: 65 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0096AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 96 A, HD: 77 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0124AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 124 A, HD: 96 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0156AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 156 A, HD: 124 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0180AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 180 A, HD: 156 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0216AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 216 A, HD: 180 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0240AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 240 A, HD: 216 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0302AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 302 A, HD: 240 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0361AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 361 A, HD: 302 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

CIMR-UC4E0414AAA — рекуператор U1000, 400 V, ND: 414 A, HD: 361 A, IP00, с фильтром ЭМС (C2)

								Сервосистема Sigma-5 Large capacity

				Двигатели Sigma-5 Large Capacity и сервоузлы обеспечивают мощность до 55 кВт для оборудования большого размера.

Сервопрессы

Повышение эффективности путем преобразования гидравлических приводов в электрические. Экономия энергии с помощью регенеративных преобразователей.

Дисковые ножи

Исключительный крутящий момент разгона/торможения для высокоскоростного слежения.

Оборудование для литья методом впрыска

Для повышения качества литья применяется высокоточное управление впрыском с использованием энкодера высокого разрешения.

Металлообрабатывающие станки

YASKAWA поможет улучшить характеристики оборудования с большим крутящим моментом, например, для изгибания и растягивания металла.

Станки

Удовлетворяет требованиям к двигателям подающего оборудования и шпинделей высокоскоростных станков большой мощности.

Проволочные пилы

Благодаря увеличенной силе резания за счет повышенного крутящего момента можно создавать пилы для твердых материалов. С помощью контроллера передвижения YASKAWA имеется возможность с высокой точностью синхронизировать роликовые и намоточные валы.

Sigma-5 Обзор высокомощных вариантов

	Отдельный преобразователь
	Поддержка функций Sigma-5 и дополнительных модулей
	20-разрядный последовательный датчик положения
	Совместимость с широким выбором опорных интерфейсов
	Соответствие мировым стандартам


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGDV Large Capacity

СЕРВОПРИВОД SGDV

3-фазный переменный ток 230 В, 50/60 Гц, +10%/−15%, 22—37 кВт

3-фазный переменный ток 380—480 В, 50/60 Гц, +10%/−15%, 30—55 кВт

 

Преобразователь SGDV-COA

3-фазный переменный ток 230 В, 50/60 Гц, +10%/−15%, 22—37 кВт

3-фазный переменный ток 380—480 В, 50/60 Гц, +10%/−15%, 30—55 кВт

Диапазон от 22—55 кВт

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMVV

Двигатели Sigma-5 большой мощности и сервоузлы обеспечивают мощность до 55 кВт.

	Отдельный преобразователь
	Компактный преобразователь и усилитель
	20-разрядный последовательный датчик положения
	Диапазон от 22—55 кВт


								Сервосистема Sigma-5 Mini

				Сверхкомпактные модели Sigma-5 сверхмалой мощности

В серии Sigma-5 представлены сверхкомпактный серводвигатель переменного тока SGMMV (мощностью 3,3—30 Вт) и соответствующие СЕРВОУЗЛЫ SGDV с входным электропитанием постоянного тока. Данные изделия позволяют эффективное использовать ограниченное свободное пространство и сократить занимаемое устройствами место.

Небольшие высокопроизводительные сервоприводы могут работать от аккумуляторных батарей, что позволяет их использовать для используемых в чистых помещениях роботов, автоматических самоходных тележек (AGV) и других транспортировочных систем, работающих на аккумуляторах.

Они также соответствуют различным стандартам (включая критерии маркировки знаком СЕ, директивы UL и RoHS) для применения в Европе, Северной Америке и Азии.

Сервосистема Sigma-5 подходит для применения в системах передвижения, требующих использования ультрамалых двигателей, высокой точности, быстрого позиционирования и отличной синхронизации нескольких осей.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SGDV Mini

Оснащенный интеллектуальными функциями и обладающий минимальным размером

СЕРВОУЗЕЛ легко поместится у вас на ладони

Эффективное использование ограниченного свободного пространства уменьшает площадь, занимаемую панелями и устройствами управления. Небольшие высокопроизводительные сервоузлы могут работать от аккумуляторных батарей, что позволяет их использовать для модернизации используемых в чистых помещениях роботов, автоматических самоходных тележек (AGV) и других транспортировочных систем, работающих на аккумуляторах. В этих СЕРВОУЗЛАХ сохранены характеристики эффективности управления и легкости в обращении, которые присущи изделиям серии Sigma-5, однако при этом они оснащены новыми расширенными функциями самонастройки, что позволяет пользователям быстро и оптимально регулировать сервоприводы.

	Компактный размер 30 мм (ширина) × 100 мм (высота) (116 мм с креплением) × 80 мм (глубина)
	Поддерживает входное электропитание постоянным током
	Поскольку питание системы управления осуществляется отдельно от основного сетевого электропитания, то основное сетевое электропитание в случае аварийной ситуации можно отключить индивидуально для выполнения поиска и устранения неисправностей
	Высокая производительность и легкость использования благодаря самым современным технологиям


СЕРВОУЗЛЫ на 24/48 В постоянного тока обеспечивают следующие интерфейсы для различных условий эксплуатации и могут применяться в сочетании с контроллерами передвижения YASKAWA.

Аналоговое напряжение

Серия импульсов

MECHATROLINK-II

MECHATROLINK-III

Диапазон от 3—30 Вт

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMMV

Характеристики высокой динамики и точности при наименьших размерах всегда пользовались спросом в машиностроении. Компания YASAKAWA поставляет ультракомпактные серводвигатели серии Sigma-5 Mini. Благодаря наличию фланцев, диаметр которых сопоставим с диаметром одноцентовой монеты, эти серводвигатели можно использовать в различных условиях. SigmaДля обеспечения максимальной эффективности серводвигатели Sigma-5 обладают максимальной производительностью при минимальном размере.

	Широкий ассортимент сверхкомпактных изделий сверхмалой мощности
	Доступны фланцы двух размеров (15 и 25 мм)
	Входы 24 В пост. тока и 48 В пост. тока, плюс вход 200 В переменного тока и тормоз для версии 25 мм
	Широкий ассортимент изделий позволяет подбирать необходимый вариант в строгом соответствии с указанными условиями эксплуатации и требованиями заказчика.
	17-битный (131 072 импульсов/об.) последовательный энкодер абсолютных значений для высокоточного позиционирования
	Настройки параметров сервоузла также позволяют использовать устройство как энкодер инкрементального типа. Максимальная частота вращения 6000 об/мин
	Высокая скорость вращения (номинальная 3000 об/мин и максимальная 6000 об/мин) улучшают показатель времени цикла устройства
	Диапазон 3,3—30 Вт


 

								Сервосистема Sigma-5

				Серия сервоприводов YASKAWA Sigma-5 включает в себя набор согласованных узлов, которые характеризуются высокой производительностью и эффективностью.

	Большой выбор мощностей двигателей и усилителей
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Качество и надежность производственного процесса. Отличное качество продукции, в промышленности используется свыше 8 млн. сервосистем
	Быстрая и простая настройка. Отлаженная автонастройка, настройка по одному параметру
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 Sigma-5 Standard

	Связь в реальном времени

Sigma-5 обеспечивает возможность передавать и получать различные необходимые для управления данные в реальном времени благодаря высокой скорости передачи. В зависимости от специфики конкретных условий применения доступно несколько вариантов коммуникации по промышленным шинам.

MECHATROLINK-II:

макс. скорость передачи при 10 Мбит/с в цикле передачи от 250 мкс до 4 мс (настраивается пользователем) обеспечивает высокоскоростное управление макс. 30 станциями.

MECHATROLINK-III:

макс. скорость передачи при 100 Мбит/с в цикле передачи от 125 мкс до 4 мс (настраивается пользователем) обеспечивает высокоскоростное управление макс. 62 станциями.


	Экономия средств

До 62 станций можно подключить к одной линии передачи данных, что поможет сократить время и стоимость проводки. Кроме того, для подключения контроллера требуется только один сигнальный соединитель. А полностью цифровая сеть устраняет потребность в конверсии значений скорости/крут. момент из цифровых в аналоговые, а также конвертировать генератор импульсов в точку отсчета положения.


	Высокоточное управление перемещением

При подключении к контроллеру ведущего узла СЕРВОУЗЕЛ MECHATROLINK SGDV обеспечивает не только управление крутящим моментом, положением и скоростью, но и синхронизированное фазное управление, для которого необходимы современные технологии управления. Режим управления может быть изменен для того, чтобы установка работала органично со сложными движениями и с повышенной эффективностью.


Диапазон от 50 Вт до 15 кВт

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMJV

SGMJV Характеристики модели

	Средняя инерция, малая мощность
	Мгновенный пиковый крутящий момент (350% от номинального)
	Установленный последовательный энкодер высокого разрешения: 13 бит или 20 бит


Примеры применения:



	Полупроводниковое оборудование
	Устройства монтажа чипов
	Печатные платы для сверлильных автоматов
	Роботы
	Машины для подачи материалов
	Оборудование для производства пищевых продуктов
	Диапазон от 50—750 Вт


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMAV

SGMAV Характеристики модели

	Сверхвысокая номинальная мощность (чрезвычайно низкая инерция)
	Мгновенный пиковый крутящий момент (300% от номинального)
	Установленный последовательный энкодер высокого разрешения: 20 бит
	Максимальное число оборотов: 6 000/мин
	Широкий выбор: мощность от 50 Вт до 1,0 кВт, опция стопорного тормоза


Примеры применения

	Полупроводниковое оборудование
	Устройства монтажа чипов
	Печатные платы для сверлильных автоматов
	Роботы
	Машины для подачи материалов
	Оборудование для производства пищевых продуктов
	Диапазон от 50 Вт до 1,0 кВт
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 SGMEV

	Низкая и средняя инерция
	Широкий выбор: мощность от 100 Вт до 1,5 кВт, опция стопорного тормоза
	Установленный последовательный энкодер: 20-битный, высокое разрешение
	Защитная конструкция: Стандартная защита IP55, расширяется до IP67
	Диапазон от 100 Вт до 1,5 кВт (200 В) / от 200 Вт до 1,5 кВт (400 В)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMGV

SGMGV Характеристики модели

	Высокоскоростной привод валов подачи в различных установках
	Широкий выбор: мощность от 300 Вт до 15 кВт, опция стопорного тормоза
	Установленный последовательный энкодер: 20-битный, высокое разрешение
	Защитная конструкция: IP67


Примеры применения

	Станки
	Автоматические сборочные линии
	Машины для подачи материалов
	Оборудование для производства пищевых продуктов
	Диапазон от 0,3—15,0 кВт


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGMSV

	Сверхвысокая мощность
	Широкий выбор: мощность от 1,0 до 7,0 кВт, опция стопорного тормоза
	Установленный последовательный энкодер: 20-битный, высокое разрешение
	Защитная конструкция: IP67 (исключая корпус со степенью защиты IP22 для электродвигателя мощностью 7,0 кВт)
	Диапазон 1,0—7,0 кВт (200 В) / 1,0—5,0 кВт (400 В)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

								Сервосистема Sigma-7 200В
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 SGD7S


Sigma-7 Одноосевые

Сервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA.







	Широкий диапазон мощности двигателей и усилителей от 50 Вт до 15 кВт
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства
	Диапазон от 50 Вт до 15 кВт


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGD7W


Двухосный усилитель

Сервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA.







	Широкий диапазон мощности двигателей и усилителей от 200 Вт до 1 кВт
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства.
	Трехфазный вход
	Очень компактная конструкция
	Диапазон от 200 Вт до 1 кВт


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 SGM7J

	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, высокая скорость
	Диапазон от 50—750 Вт
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 SGM7A

	Низкая инерция, высокая скорость
	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20 %
	Фланец совместим с Sigma-5
	Диапазон от 50 Вт до 7 кВт
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 SGM7G

	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, высокий крутящий момент
	Диапазон от 300 Вт до 15 кВт


















								Комплект SPRiPM + V1000

				

Комплект SPRiPM — готовое к использованию сочетание инверторного привода с электродвигателем на постоянных магнитах, характеристики которого превышают требования к эффективности IE4 и обеспечивают максимальную производительность даже в условиях неполной нагрузки. Комплект SPRiPM открывает новые возможности для энергосбережения при использовании в насосах, вентиляторах и других машинах с переменным крутящим моментом, в которых до сих пор обычно используются электродвигатели IE1 и IE2.

Технические сведения

Тип — Приводной комплект

Диапазон — 1,5—18,5 кВт

Запуск с хода — Да

Пусковой момент — Свыше 100%

Класс защиты инвертора — IP00/IP20

Управление крутящим моментом для электродвигателей на постоянных магнитах — Нет

Полный крутящий момент на нулевой скорости — Нет

Управление положением c разомкнутым контуром — Нет

Цифровой пульт управления — со светодиодной индикацией, опционально ЖКИ

Handbediengerät — со светодиодной индикацией, опционально ЖКИ

								Комплект SPRiPM + A1000

				Комплект SPRiPM — готовое к использованию сочетание инверторного привода с электродвигателем на постоянных магнитах, характеристики которого превышают требования к эффективности IE4 и обеспечивают максимальную производительность даже в условиях неполной нагрузки. Комплект SPRiPM открывает новые возможности для энергосбережения при использовании в насосах, вентиляторах и других машинах с переменным крутящим моментом, в которых до сих пор обычно используются электродвигатели IE1 и IE2.

A1000 содержит устройства для всего диапазона мощности до 45 кВт. Благодаря функции работы с нулевой скоростью, высокому пусковому крутящему моменту и расширенной функциональности, такой как позиционирование без датчиков, данная модель предоставляет все необходимое даже для самых сложных условий применения

Технические сведения

Тип — Приводной комплект

Диапазон — 1,5—45 кВт

Запуск с хода — Да

Пусковой момент — Свыше 200%

Класс защиты инвертора — IP00/IP20

Управление крутящим моментом для электродвигателей на постоянных магнитах — Да

Полный крутящий момент на нулевой скорости — Да

Управление положением c разомкнутым контуром — Да

Цифровой пульт управления — ЖК-дисплей с поддержкой 13 языков

								Частотные преобразователи серии CIMR-V7

				Преобразователь частоты Varispeed CIMR-V7 c векторным управлением без датчика обратной связи 

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]Контроллер векторного управления без датчика положения обеспечивает 100% крутящий момент при 0.5 Гц.

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]Модели компактных размеров в исполнении IP20 и IP65

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]Режим бесшумной работы (без снижения выходного тока)

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]Сигнал задания частоты 0..10 V / 4..20 mA

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]150% перегрузка в течении 60 сек

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]100% момент при 0.5 Гц

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]импульсный вход

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-V7]Встроенный PID-регулятор

[image: ]пульт управления с функцией копирования параметров

[image: ]Функция энергосбережения

[image: ] RS-485 протокол — Modbus

[image: ]Опция ПЛК

[image: ]Высокоскоростная шина передачи данных MECHATROLINK-2 (ML-2)

[image: ]Опционально  протоколы: DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, Memobus

[image: ]Опционально встраиваемая плата ПЛК

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

[image: ]Автонастройка

[image: ]Управление позицией при остановке

[image: ]Несущая частота до 14 Гц

[image: ]Аналоговое позиционирование

[image: ]Улучшенная функция Up/Down («Увеличить»/»Уменьшить»)

[image: ]Вход РТС (терморезистор с положительным ТКС)

[image: ]Функция переключения между 2-мя двигателями

[image: ]Свободная настройка входов/выходов с управляющего контроллера

[image: ]Функция смещения частоты

[image: ]Новая функция задания последовательности запуска/останова

Модели:

[image: ] 200 V 1 фаза от 0.1 до 4 KW

[image: ]400 V 3 фазы от 0.2 до 7.5 KW

[image: ]200 V 3 фазы от 0.1 до 7.5 KW

 

Преобразователи частоты CIMR-V7, 1 фаза, 200-240 В, 50/60 Hz

CIMR-V7AZB0P1 /0.12кВт /0.8A

CIMR-V7AZB0P2 /0.25кВт /1.6A

CIMR-V7AZB0P4 /0.55кВт /3.0A

CIMR-V7AZB0P7 /1.1кВт /5.0A

CIMR-V7AZB1P5 /1.5кВт /8.0A

CIMR-V7AZB2P2 /2.2кВт /11.0A

CIMR-V7AZB4P0 /4.0кВт /17.5A

 

Преобразователи частоты CIMR-V7, 3 фазы, 380-460 В, 50/60 Hz

CIMR-V7AZ40P2 (3G3MV-A4002) 0.37кВт / 1.2A

CIMR-V7AZ40P4 (3G3MV-A4004) 0.55кВт / 1.8A

CIMR-V7AZ40P7 (3G3MV-A4007) 1.1кВт / 3.4A

CIMR-V7AZ41P5 (3G3MV-A4015) 1.5кВт / 4.8A

CIMR-V7AZ42P2 (3G3MV-A4022) 2.2кВт / 5.5A

CIMR-V7AZ43P0 (3G3MV-A4030) 3.0 кВт / 7.2A

CIMR-V7AZ44P0 (3G3MV-A4040) 4.0 кВт / 9.2A

CIMR-V7AZ45P5 (3G3MV-A4055) 5.5кВт / 14.8A

CIMR-V7AZ47P5 (3G3MV-A4075) 7.5кВт / 18.0A

 

Преобразователи частоты CIMR-V7, 3 фазы, 200-230 В, 50/60 Hz

CIMR-V7AZ2001 0.12кВт / 0.8A

CIMR-V7AZ2002 0.25кВт / 1.6A

CIMR-V7AZ2004 0.55кВт / 3.0A

CIMR-V7AZ2007 1.1кВт / 5.0A

CIMR-V7AZ2015 1.5кВт / 8.0A

CIMR-V7AZ2022 2.2кВт / 11.0A

CIMR-V7AZ240 4.0кВт / 17.5A

 

 

 

								Частотные преобразователи серии CIMR-J7

				Преобразователь частоты OMRON Varispeed CIMR-J7 компактный и простой в эксплуатации

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-J7]Управление V/f

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-J7] компактный размер

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-J7] перегрузочная способность 150% в течении 60 сек

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-J7] защита от перегрузки

[image: Частотные преобразователи серии CIMR-J7] функция тепловой защиты мотора

[image: ]4 программируемых цифровых входа

[image: ]1 программируемый цифровой выход

[image: ]1 программируемый аналоговый выход

[image: ]Опционально: RS-232C/485 — Modbus

[image: ]Модели:

[image: ] 200 V, одна фаза 0.1 до 1.5 KW

[image: ] 400 V, три фазы 0.2 до 4.0 KW

[image: ] 200 V, три фазы 0.1 до 4.0 KW

 

Преобразователи частоты CIMR-J7, 1 фаза, 200-240 В, 50/60 Hz

CIMR-J7AZB0P1 (3G3JV-AB001) /0.12 кВт /0.8 A

CIMR-J7AZB0P2 (3G3JV-AB002) /0.25 кВт/1.6 A

CIMR-J7AZB0P4 (3G3JV-AB004) /0.55 кВт /3 A

CIMR-J7AZB0P7 (3G3JV-AB007) /1.1 кВт /5 A

CIMR-J7AZB1P5 (3G3JV-AB015) /1.5 кВт /8 A

 

Преобразователи частоты CIMR-J7, 3 фазы, 380-460 В, 50/60 Hz

CIMR-J7AZ40P2 (3G3JV-A4002) /0.37 кВт /1.2 A

CIMR-J7AZ40P4 (3G3JV-A4004) /0.55 кВт /1.8 A

CIMR-J7AZ40P7 (3G3JV-A4004) /1.1 кВт /3.4 A

CIMR-J7AZ41P5 (3G3JV-A4015) /1.5 кВт /4.8 A

CIMR-J7AZ42P2 (3G3JV-A4022) /2.2 кВт/5.5 A

CIMR-J7AZ43P0 (3G3JV-A4030) /3.0 кВт /7.2 A

CIMR-J7AZ44P0 (3G3JV-A4040) /4.0 кВт/9.2 A

 

Преобразователи частоты CIMR-J7, 3 фазы, 200-230 В, 50/60 Hz

CIMR-J7AZ20P1 (3G3JV-A2001) /0.12 кВт /0.8 A

CIMR-J7AZ20P2 (3G3JV-A2002) /0.25 кВт/1.6 A

CIMR-J7AZ20P4 (3G3JV-A2004) /0.55 кВт /3 A

CIMR-J7AZ20P7 (3G3JV-A2007) /1.1 кВт/5 A

CIMR-J7AZ21P5 (3G3JV-A2015) /1.5 кВт /8 A

CIMR-J7AZ22P2 (3G3JV-A2022) /2.2 кВт /11 A

CIMR-J7AZ24P0 (3G3JV-A2040) /4.0 кВт /17.5 A

 

 

 

								Частотный преобразователь для лифтов L1000A

				YASKAWA L1000A — специальный лифтовой частотный преобразователь (инверторный привод), предназначенный для 3 миллионов пусков при 165% выходного тока. Он также предлагает расширенные функции управления для асинхронных двигателей или двигателей с постоянным магнитом для лифтов с редукторными и безредукторными приводами.

	Компенсация крутящего момента без датчика, функция противоотката для плавного пуска и предотвращения резких движений.
	Новая функция для подавления пульсаций крутящего момента, плавный пуск/останов, плавный разгон и торможение.
	Предотвращение перерегулирования, антивибрационная система, функция подачи вперед, компенсация разгона и торможения, 5 независимых настроек S-кривой для плавного хода.
	СБП и поиск направления малой нагрузки для надежного проведения спасательных операций
	Автоматическая настройка статора с закрытым тормозом и тросовым подъемником
	Один контактор с электродвигателем, стандарт EN81-1.


CIMR-LC4A0009BAB — Inverter L1000A, 400 V, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20

CIMR-LC4A0015BAB — Inverter L1000A, 400 V, HD: 14,8 A / 5,5 kW, IP20

CIMR-LC4A0018BAB — Inverter L1000A, 400 V, HD: 18 A / 7,5 kW, IP20

CIMR-LC4A0024BAB — Inverter L1000A, 400 V, HD: 24 A / 11 kW, IP20

CIMR-LC4A0031BAA — Inverter L1000A, 400 V, HD: 31 A / 15 kW, IP20

CIMR-LC4A0039BAA — Inverter L1000A, 400 V, HD: 39 A / 18 kW, IP20

CIMR-LC4A0045BAA — Inverter L1000A, 400 V, HD: 45 A / 22 kW, IP20

CIMR-LC4A0060BAA — Inverter L1000A, 400 V, HD: 60 A / 30 kW, IP20

								Частотный преобразователь для лифтов L1000V

				

Компактный лифтовой частотный преобразователь (инверторный привод) L1000V предназначен для работы с редукторными двигателями на малых скоростях (до 1 м/сек). Стандартные функции облегчают настройку, эксплуатацию и техобслуживание, обеспечивая плавную и надежную работу. Подъемные системы, в которых применяется данный привод, характеризуются большей экономичностью и комфортом эксплуатации.

• Один контактор с электродвигателем, стандарт EN81-1.

• Два релейных выхода для управления отказами и тормозом позволят снизить затраты и время на установку.

• Простые и эффективные последовательности торможения обеспечивают плавность работы.

• Пять независимых настроек S-кривых предотвращают резкие толчки.

Импульсный входной сигнал с ИГ и обнаружение нагрузки во время работы увеличивают точность выравнивания.



L1000V — для применения в лифтах с управлением по разомкнутому контуру

CIMR-LC4V0009BAA — Inverter L1000V, 400 V, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20

CIMR-LC4V0015FAA — Inverter L1000V, 400 V, HD: 15 A / 5,5 kW, NEMA1

CIMR-LC4V0018FAA — Inverter L1000V, 400 V, HD: 18 A / 7,5 kW, NEMA1

CIMR-LC4V0024FAA — Inverter L1000V, 400 V, HD: 24 A / 11 kW, NEMA1

CIMR-LC4V0031FAA — Inverter L1000V, 400 V, HD: 31 A / 15 kW, NEMA1

								Частотные преобразователи серии V1000

				V1000 YASKAWA представляет собой инверторный привод общего назначения. Простые и комплексные задачи требуют высокого уровня функциональности, надежности и удобства обслуживания. Все это присутствует в модели V1000.

	Экономичное управление двигателями на ПМ.
	Эффективная мощность при компактной конструкции: Возможна 150 % перегрузки в тяжелом режиме. Перегрузка 120 % в нормальном режиме позволяет компактному инвертору выполнять задачи более крупных моделей.
	Международные сертификаты СЕ, UL, cUL, RoHS.
	Торможение высоким магнитным полем снижает время торможения без необходимости применения тормозных резисторов.
	Многофункциональная станина: стандарт IP20, безреберная конструкция для специальных систем охлаждения, IP66 без клавиатуры для шинного соединения и IP66 с пультом управления, включающим большие кнопки и светодиодную индикацию для более удобной читабельности.
	Возможен высокочастотный выход для шпинделей и других устройств, работающих на высоких скоростях.


CIMR-VCBA0001BAA — 1,2 А  —  0,2 кВт  — 0,8 А  — 0,1 кВт  — VZAB0P1BAA

CIMR-VCBA0002BAA — 1,9 А  — 0,4 кВт  — 1,6 А  — 0,2 кВт  — VZAB0P2BAA

CIMR-VCBA0003BAA — 3,3 А  —  0,75 кВт  —  3 А  —  0,4 кВт  — VZAB0P4BAA

CIMR-VCBA0006BAA —  6 А  —  1,1 кВт  — 5 А —  0,75 кВт  — VZAB0P7BAA

CIMR-VCBA0010BAA — 9,6 А  —  2,2 кВт  —  8 А  — 1,5 кВт  — VZAB1P5BAA

CIMR-VCBA0012BAA — 12 А —  3 кВт  —  11 А  — 2,2 кВт  — VZAB2P2BAA

CIMR-VCBA0018BAA —                         —  17,5 А  —  4 кВт  — VZAB4P0BAA

CIMR-VC4A0001BAA —  1,2 А  —  0,4 кВт  —  1,2 А  —  0,2 кВт  — VZA40P2BAA

CIMR-VC4A0002BAA —  2,1 А  — 0,75 кВт  — 1,8 А  — 0,4 кВт  — VZA40P4BAA

CIMR-VC4A0004BAA — 4,1 А  —  1,5 кВт  —  3,4 А  —  0,75 кВт  — VZA40P7BAA

CIMR-VC4A0005BAA — 5,4 А  —  2,2 кВт  —  4,8 А  — 1,5 кВт  — VZA41P5BAA

CIMR-VC4A0007BAA — 6,9 А  —  3 кВт  —  5,5 А  — 2,2 кВт  — VZA42P2BAA

CIMR-VC4A0009BAA — 8,8 А  — 3,7 кВт  — 7,2 А  —  3 кВт  — VZA43P0BAA

CIMR-VC4A0011BAA — 11,1 А  —  5,5 кВт  —  9,2 А  —  4 кВт  — VZA44P0BAA

CIMR-VC4A0018FAA — 17,5 А  —  7,5 кВт  —  14,8 А  —  5,5 кВт  — VZA45P5FAA

CIMR-VC4A0023FAA — 23 А — 11 кВт  — 18 А — 7,5 кВт  — VZA47P5FAA

CIMR-VC4A0031FAA — 31 А  — 15 кВт  —  24 А  — 11 кВт  — VZA4011FAA

CIMR-VC4A0038FAA — 38 А —  18,5 кВт  — 31 А  — 15 кВт  — VZA4015FAA

								Частотный преобразователь серии J1000

				Модель J1000 соответствует всем требованиям автоматизации, которые необходимы для экономии места, наличия переменной частоты вращения и экономичного режима работы. Устройство снабжено множеством полезных функций, которые позволяют расширить потенциал всей системы.

	Функции предотвращения опрокидывания для обеспечения стабильной работы при изменении нагрузки или питания
	Торможение перевозбуждением для быстрого замедления без применения внешнего тормозного резистора
	Обнаружение нагрузки и автоматическая регулировка крутящего момента вне зависимости от фактической частоты оборотов
	J1000 автоматически настраивает параметры для основных задач. Понятная структура параметров, аналогичная структуре параметров в других приводах серии YASKAWA 1000, позволяет легко выполнить настройку в кратчайшие сроки.
	Долгий срок службы и 10 лет без необходимости проведения технического обслуживания


CIMR-JCBA0002BAA — 200 В — 1,9 А — 0,4 кВт — 1,6 А — 0,2 кВт — JZAB0P2BAA

CIMR-JCBA0003BAA  — 3,5 А  — 0,75 кВт  — 3 А  — 0,4 кВт  — JZAB0P4BAA

CIMR-JCBA0006BAA — 6 А  — 1,1 кВт  — 5 А  — 0,75 кВт  — JZAB0P7BAA

CIMR-JCBA0010BAA  — 9,6 А  — 2,2 кВт — 8 А — 1,5 кВт — JZAB1P5BAA

CIMR-JC4A0001BAA  — 400 В  — 1,2 А —  0,4 кВт  — 1,2 А  — 0,2 кВт —  JZA40P2BAA

CIMR-JC4A0002BAA  — 2,1 А  — 0,75 кВт — 1,8 А — 0,4 кВт — JZA40P4BAA

CIMR-JC4A0004BAA — 4,1 А — 1,5 кВт — 3,4 А — 0,75 кВт — JZA40P7BAA

CIMR-JC4A0005BAA — 5,4 А  — 2,2 кВт  — 4,8 А — 1,5 кВт —  JZA41P5BAA

CIMR-JC4A0007BAA — 6,9 А — 3 кВт — 5,5 А — 2,2 кВт — JZA42P2BAA

CIMR-JC4A0009BAA —  8,8 А — 3,7 кВт — 7,2 А — 3 кВт — JZA43P0BAA

CIMR-JC4A0011BAA — 11,1 А — 5,5 кВт — 9,2 А — 4 кВт — JZA44P0BAA

								Частотные преобразователи серии A1000

				A1000 обеспечивает существенные преимущества благодаря великолепным характеристикам управления двигателем, бережному отношению к окружающей среде и экономии энергии. Он также обладает множеством функций, необходимых пользователю. Кроме того, A1000 обладает улучшенными характеристиками даже в базовом исполнении. Мы пошли навстречу пожеланиям пользователей, и теперь технология векторного управления A1000 включает некоторые функции продуктов следующего поколения.

	До 160 кВт
	Управление двигателем с постоянными магнитами (PM) и асинхронными двигателями (IM);
	Мощный крутящий момент при 0 Гц, без датчиков или устройств обратной связи;
	Высокопроизводительное управление вектором тока;
	Безопасность в соответствии с EN954-1, категория безопасности 3, категория останова;
	Программное обеспечение CX-Drive для конфигурирования параметров.


 

CIMR-AC4A0002FAA Инвертор серии A1000, 0.4кВт, 1.8A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0004FAA Инвертор серии A1000, 0.75кВт, 3.4A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0005FAA Инвертор серии A1000, 1.5кВт, 4.8A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0250AAA Инвертор серии A1000, 110кВт, 216А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0031FAA Инвертор серии A1000, 11кВт, 24.0A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0296AAA Инвертор серии A1000, 132кВт, 260А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0038FAA Инвертор серии A1000, 15кВт, 31A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0362AAA Инвертор серии A1000, 160кВт, 304А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0044FAA Инвертор серии A1000, 18.5кВт, 39A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0414AAA Инвертор серии A1000, 185кВт, 370А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0007FAA Инвертор серии A1000, 2.2кВт, 5.5A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0515AAA Инвертор серии A1000, 220кВт, 450А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0515AAA-S0030 Инвертор серии A1000, 220кВт, 450А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, прошивка S0030

CIMR-AC4A0515AAA-S5072 Инвертор серии A1000, 220кВт, 450А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, прошивка S5072

CIMR-AC4A0058AAA Инвертор серии A1000, 22кВт, 45A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0009FAA Инвертор серии A1000, 3.0кВт, 7.2A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0072AAA Инвертор серии A1000, 30кВт, 60A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0675AAA Инвертор серии A1000, 315кВт, 605А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0088AAA Инвертор серии A1000, 37кВт, 75A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0011FAA Инвертор серии A1000, 4.0кВт, 9.2A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0044TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, HD: 39 A /18,5 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0058TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 58 A / 30 kW, HD: 45 A /22 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0072TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 72 A / 37 kW, HD: 60 A /30 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0088TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 88 A / 45 kW, HD: 75 A /37 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0103TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 103 A / 55 kW, HD: 91 A / 45 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0139TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 139 A / 75 kW, HD: 112 A/ 55 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0165TAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 165 A / 90 kW, HD: 150 A/ 75 kW, IP54 Wall Mount

CIMR-AC4A0930AAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 930 A / 500 kW, HD: 810 A / 450 kW, IP00

CIMR-AC4A1200AAA Инвертор серии A1000, 400 V, ND: 1200 A / 630 kW, HD: 1090 A / 560 kW, IP00

CIMR-AC4A0103AAA Инвертор серии A1000, 45кВт, 91A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0018FAA Инвертор серии A1000, 5.5кВт, 14.8A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0139AAA Инвертор серии A1000, 55кВт, 112A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0023FAA Инвертор серии A1000, 7.5кВт, 18.0A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0165AAA Инвертор серии A1000, 75кВт, 150A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

CIMR-AC4A0208AAA Инвертор серии A1000, 90кВт, 180А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

								Частотные преобразователи серии GA700

				Приводы GA700 поддерживают все основные средства промышленной связи и топологии подключения, чтобы приспособиться к различным сетям промышленной автоматики.

Уменьшение коммутации при подключении к контроллеру верхнего уровня или ПЛК с помощью встроенных протоколов и (или) соответствующих средств коммуникации.

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ ОСНОВНЫХ СЕТЕЙ

•   Надёжная сетевая совместимость

•   До 5 приводов в сети с одной платой связи

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ПРОТОКОЛАМ

Протокол RS-485 MEMOBUS/Modbus

•   Скорость передачи данных 115,2кбит/с

СОХРАНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОСНОВНОГО

ПИТАНИЯ

•   Вход для подключения источника питания +24VDC для питания платы управления

•   Программирование и контроль параметров без подключения основного питания

 

GA70C4002BBA —  автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 2,1 A / 0,75 кВт, HD: 1,8 A / 0,55 кВт, IP20

GA70C4004BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 4,1 A / 1,50 кВт, HD: 3,4 A / 0,75 кВт, IP20

GA70C4005BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 5,4 A / 2,20 кВт, HD: 4,8 A / 1,50 кВт, IP20

GA70C4007BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 7,1 A / 3,00 кВт, HD: 5,5 A / 2,20 кВт, IP20

GA70C4009BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 8,9 A / 4,00 кВт, HD: 7,2 A / 3,00 кВт, IP20

GA70C4012BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 11,9 A / 5,5 кВт, HD: 9,2 A / 3,70 кВт, IP20

GA70C4018BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 17,5 A / 7,5 кВт, HD: 14,8 A / 5,5 кВт, IP20

GA70C4023BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 23,4 A / 11 кВт, HD: 18 A / 7,5 кВт, IP20

GA70C4031BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 31 A / 15 кВт, HD: 24 A / 11 кВт, IP20

GA70C4038BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 38 A / 18,5 кВт, HD: 31 A / 15 кВт, IP20

GA70C4044BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 44 A / 22 кВт, HD: 39 A / 18,5 кВт, IP20

GA70C4060BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 59,6 A / 30 кВт, HD: 45 A / 22 кВт, IP20

GA70C4075BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 74,9 A / 37 кВт, HD: 60 A / 30 кВт, IP20

GA70C4089BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 89,2 A / 45 кВт, HD: 75 A / 37 кВт, IP20

GA70C4103BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 103 A / 55 кВт, HD: 91 A / 45 кВт, IP20

GA70C4140BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 140 A / 75 кВт, HD: 112 A / 55 кВт, IP20

GA70C4168BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 168 A / 90 кВт, HD: 150 A / 75 кВт, IP20

GA70C4208BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 208 A / 110 кВт, HD: 180 A / 90 кВт, IP20

GA70C4250BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 250 A / 132 кВт, HD: 216 A / 110 кВт, IP20

GA70C4296BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 296 A / 160 кВт, HD: 260 A / 132 кВт, IP20

GA70C4371BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 371 A / 185 кВт, HD: 304 A / 160 кВт, IP20

GA70C4389BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 389 A / 220 кВт, HD: 371 A / 200 кВт, IP20

GA70C4453BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 453 A / 250 кВт, HD: 414 A / 220 кВт, IP20

GA70C4568BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 568 A / 315 кВт, HD: 453 A / 250 кВт, IP20

GA70C4675BBA — автоматический регулятор скорости вращения GA700, 400 В, ND: 675 A / 355 кВт, HD: 605 A / 315 кВт, IP20

								Сервосистема Sigma-7 400В

				Разработка новой серии Sigma-7 преследовала три главных цели: стабильно быстрый ввод в эксплуатацию, высокая производительность и максимальная техническая надежность. Эта серия служит исчерпывающим ответом на сегодняшние требования, предъявляемые рынком как к конструкторам-машиностроителям, так и к конечным потребителям производственной сферы. Sigma-7 обладает особенно большим потенциалом для использования в упаковочных и фасовочных агрегатах, производстве полупроводников, деревообрабатывающей промышленности и цифровых печатных станках.

Усилитель

	Трехфазный вход
	Встроенная промышленная шина
	EtherCAT
	MECHATROLINK-III



	Одно- и двухосевой усилитель
	Гирляндное соединение


Двигатели

	Разъемы с фиксацией поворотом согласно европейским стандартам (M12, M17, M23 и M40)

Доступная мощность от 200 Вт до 3 кВт
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Sigma-7 Одноосевые
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Cервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA. Широкий диапазон мощности двигателей и усилителей от 200 Вт до 3 кВт. Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность. Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности

	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства
	«Книжный» монтаж на одной линии экономит место
	Одно- и двухосевой усилитель
	Гирляндное соединение
	Диапазон от 200 Вт до 5 кВт
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Двухосный усилитель

Сервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA.




	Широкий диапазон мощности до 2 х 1,5 кВт
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства.
	Трехфазный вход
	Очень компактная конструкция
	Диапазон от 2 х 0,75 кВт — 2 х 1,5 кВт
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Ротационные серводвигатель

	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, высокая скорость
	Диапазон от 200 Вт до 1,5 кВт
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Ротационный серводвигатель

	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Низкая инерция, высокая скорость
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Ротационный серводвигатель

	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, низкая скорость, высокий крутящий момент
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Sigma-7 Одноосевые

Сервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA.




	Широкий диапазон мощности двигателей и усилителей от 50 Вт до 15 кВт
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства.
	Диапазон от 50 Вт до 15 кВт
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Двухосный усилитель

Сервоприводы серии Sigma эволюционировали в сервоприводы Sigma-7 , обеспечивающие уникальное практическое превосходство в семи ключевых сферах и оптимальное решение, которое может предложить только YASKAWA.




	Широкий диапазон мощности двигателей и усилителей от 200 Вт до 1 кВт
	Экономия за счет производительности Снижение производственных расходов, экономия энергии и повышенная производительность, отсутствие необходимости в дополнительном охлаждении, повышенная эффективность.
	Характеристики безопасности. Интеграция юридически обязательных норм безопасности
	Высокий КПД. Очень низкое тепловыделение
	Высокая точность. Абсолютный 24-битный энкодер следующего уровня обеспечивает максимальную точность
	Впечатляющие характеристики системы. Очень высокая точность в сочетании с очень быстрой и плавной работой
	Исключительная надежность. Еще более высокая надежность вашего производства.
	Трехфазный вход
	Очень компактная конструкция
	Диапазон от 200 Вт до 1 кВт
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	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, высокая скорость
	Диапазон 50—750 Вт
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	Низкая инерция, высокая скорость
	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20 %
	Фланец совместим с Sigma-5
	Диапазон от 50 Вт до 7 кВт
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	Встроен 24-разрядный датчик положения высокого разрешения
	Высокий КПД, низкое тепловыделение
	Уменьшение в размерах до 20%
	Фланец совместим с Sigma-5
	Средняя инерция, низкая скорость, высокий крутящий момент
	Диапазон от 450 Вт до 2,9 кВт


 

 

 



 





 

 

								Контроллеры к роботам
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КОНТРОЛЛЕР DX200

Основные характеристики:



	Постоянное совершенствование контроллеров поколения DX
	Запатентованная система управления несколькими роботами (до 8 роботов или до 72 осей)
	Функциональные пакеты для конкретных условий эксплуатации и свыше 120 функций
	Интегрированная многоступенчатая логика, вкл. 4096 адресов входов/выходов
	Энергосберегающая функция отключения отдельного серводвигателя для использования во время перерывов на производстве
	Интегрированный контроллер безопасности для настройки до 32 зон безопасности и 16 инструментов (кат. X/PLX по EN ISO 13849-1, SILX по EN62061/IEC61508)
	Связь посредством цифровых/аналоговых входов/выходов, Ethernet, веб-сервера (FTP, OPC) и поддержка распространенных интерфейсов промышленных шин.
	Подвесной пульт обучения робота (PHG) отличается крайне малой массой, работает под управлением Windows CE и оснащен сенсорным экраном и многооконным цветным дисплеем.
	Программирование системы осуществляется посредством пульта PHG, а также внешних автономных систем моделирования через ПК (API), таких как MotoVRC, Robcad, Labview и пользовательского ЧМИ
	IP54 Корпус блока управления со степенью защиты.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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КОНТРОЛЛЕР DX100

Используя запатентованную технологию управления несколькими роботами, контроллер MOTOMAN DX100 легко справляется с задачами по управлению несколькими роботами, до 8 штук (72 оси), а также устройствами ввода/вывода и протоколами обмена.

Энергосберегающие функции DX100 ускоряют процесс обработки данных, усовершенствованный контроль манипулятора, систему предупреждения столкновения и отклик устройств ввода/вывода. Эти функции управления используют технологии сервопривода YASKAWA Sigma V для оптимизации характеристик и сокращения времени производственного цикла.

Все подключения располагаются на задней стенке контроллера, что помогает эффективно использовать каждый метр производственной площади. Контроллер DX100 сохраняет электроэнергию во время простоев, обеспечивая до 25% экономии энергии.

Благодаря продуманной архитектуре ПК, контроллер DX100 использует операционную систему Windows ® CE, легкий пульт программирования с цветным сенсорным экраном и уникальный крестообразный курсор навигации, значительно сокращающий время программирования.

Удобный слот для карты памяти и порт USB памяти как резервные запоминающие устройства. Управление осуществляется с пульта программирования, что позволяет устанавливать шкаф управления удаленно.

Основные преимущества:

	Запатентованная технология управления несколькими роботами (до 8 роботов/72 осей)
	Все подключения располагаются на задней стенке контроллера, что помогает эффективно использовать каждый метр производственной площади
	Усовершенствованная система предупреждения столкновения
	Более быстрая обработка, высокая производительность
	Сокращение времени программирования
	Обеспечивает до 25% экономии энергии


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Контроллер FS100

Поколение контроллеров FS100 было разработано специально для подъема, перемещения и других видов обработки материалов.

Цель разработок: «Быстрый, безопасный, открытый и маленький контроллер». Обработка сигналов датчиков в режиме реального времени, реакции на информацию с камеры и другие высокоскоростные приложений, таким образом, стали возможным.

Новый концепт контроллера позволяет пользователям поулчить доступ к интерфейсам и управлению движениями извне посредством PC или PLC. Интерфейсы, такие как MotoSync и MotoPlus позволяют контроллеру работать в подчинении контроллера верхнего уровня в производственной линии, что означает, что он программируется на обычном языке PLC.

Обтекаемый и компактный дизайн не требуют большого пространства для установки, сохраняя каждый метр производственных площадей.

Основные преимущества:

	Разработан как открытый контроллер
	Набор индивидуальных пользовательских приложений
	Высокая гибкость для различных задач упаковки
	Надежность и быстродействие
	Экономия пространства, обтекаемый и компактный дизайн
	Энергоэффективность


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Контроллер NX100

Контроллер NX100 оснащен Windows ® CE, пультом программирования с цветным сенсорным экраном, непревзойденной памятью (60,000 шагов, 10,000 команд), а также продуманной архитектурой ПК. Для связи с существующими сетями есть встроенный Ethernet, возможность доступа к веб-серверу и поддержки шин 15 наиболее распространенных марок на рынке.

NX100 легко справляется с несколькими задачами, с непревзойденной способностью в реальном времени синхронизировать работу до четырех роботов и внешних осей (до 36 осей, в том числе оси робота и внешние оси), а также устройств ввода/вывода. Усовершенствованный контроль движения робота (Advanced Robot Motion (ARM) обеспечивает высокую точность следования заданной траектории и контроль вибрации. Кроме того, NX100 обладает лучшей в своем классе планированием поверхности, что значительно сокращает время программирования.

Пульт программирования с цветным сенсорным экраном и уникальный крестообразный курсор навигации, сокращающий время программирования на 30%. Удобный слот для карты памяти как резервное запоминающее устройство. Управление осуществляется с пульта программирования, что позволяет устанавливать шкаф управления удаленно.

								Пульт управления YRC1000

				

Технические сведения:

	Компактный, быстрый и гибкий
	Глобальная стандартизация (не требуется трансформатор)
	Высокая точность траектории прохождения роботом
	Высокая эффективность


 

 

 



 

								Универсальное применение

				

РОБОТ MotoMINI 
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6-осевой робот MotoMINI обеспечивает превосходную производительность при обработке и сборке небольших деталей. Из-за его небольшого веса можно изменить место установки в соответствии с условиями эксплуатации или производством другой заготовки. Этот легкий робот обеспечивает полезную нагрузку 500 г и максимальный радиус действия 350 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 0,5 кг

Максимальный рабочий диапазон — 350 мм

Точность и повторяемость для позиционирования — 0,02 мм

Вес — 7 кг

Отрасль

	Автомобильная промышленность
	Электрическое и электронное оборудование
	Пищевая промышленность
	Металлообработка


Подходит к YRC1000micro 

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ HC10DT 
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Представляет собой робот с 6 осями с человеческим совместным использованием с грузом 10 кг. Безопасность оператора обеспечивается технологией Power and Force Limit, которая останавливает робота в случае контакта с оператором. MOTOMAN HC10 может работать без дополнительных защитных мер, таких как предохранительный забор, в зависимости от оценки риска. Это экономит пространство и затраты. Его область установки очень гибкая и поэтому может работать на разных рабочих местах.

MOTOMAN HC10DT — это робот, сотрудничающий с человеком, с «Легкой обучающей коммутационной коробкой», установленной на фланге для «прямого обучения».

 

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 9 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1200 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1мм

Вес — 48 кг

Отрасль

	Автомобильная промышленность
	Химическое производство / Производство пластмасс
	Электрическое и электронное оборудование
	Пищевая промышленность
	Текстильное производство
	Деревообработка


Подходит к FS100 и YRC1000micro                                                                  

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ  HC10 
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Робот с человеческим взаимодействием с грузом 10 кг.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1200 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес — 47 кг

 

Отрасль

	Автомобильная промышленность
	Химическое производство / Производство пластмасс
	Электрическое и электронное оборудование
	Пищевая промышленность
	Текстильное производство
	Деревообработка


Подходит к FS100  

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ GP7
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Серия GP MOTOMAN — это компактные и высокоскоростные манипуляторы, которые обеспечивают полезную нагрузку Простота настройки и обслуживания, а также конструкция запястья с большой устойчивостью к окружающей среде улучшают эффективность установки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

MOTOMAN GP7 — компактный и высокоскоростной манипулятор, который обеспечивает полезную нагрузку 7 кг. Простота настройки и обслуживания, а также конструкция запястья с большой устойчивостью к окружающей среде улучшают эффективность установки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 7 кг

Максимальный рабочий диапазон — 927 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,03мм

Вес — 34 кг

Подходит к YRC1000

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ GP400
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Мощный робот-манипулятор обеспечивает полезную нагрузку 400 кг и максимальный охват 2942 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 400 кг

Максимальный рабочий диапазон —2942мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,3мм

Вес — 2840кг

Подходит к YRC1000

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ GP35L
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Гибкий манипулятор обеспечивает полезную нагрузку 35 кг и максимальный охват 2538 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 35 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2538 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,07 мм

Вес — 600 кг

Подходит к YRC1000

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ GP180-120
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Управляющий робот обеспечивает полезную нагрузку 120 кг и максимальный охват 3058 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 120 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3058 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2мм

Вес — 1090кг

Подходит к YRC1000

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ GP600
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Мощный робот-манипулятор обеспечивает высокую полезную нагрузку 600 кг и максимальный охват 2942 мм

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 600 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2942 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,3 мм

Вес — 3035 кг

Подходит к YRC1000

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ ES165RDII
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Гибкие в использовании 6-осевые роботы  обеспечивают высокоэффективное выполнение таких производственных операций, как перемещение материалов, обслуживание станков, точечная сварка и автоматизация работы листоштамповочного пресса.

Повышенные ускорение и скорости передвижения осей существенно сокращают время выполнения цикла. Компактная узкая конструкция позволяет располагать робота вблизи заготовки, что значительно повышает производительность.

Грузоподъёмность устанавливаемого на полу робота составляет 165 кг, а радиус действия — 3140 мм.

 

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 165 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3140 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2мм

Вес — 1800 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ ES200RDII
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Грузоподъёмность устанавливаемого на полку робота составляет 200 кг, а радиус действия — 3140 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 200 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3140 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2 мм

Вес — 1800 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MOTOMAN SIA5F с
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Компактные и мощные 7-осевые роботы с одним манипулятором отлично подходят для выполнения таких автоматизированных процессов, как сборка, проверка, обслуживание станков и перемещение материалов.

Грузоподъёмность моделей SIA составляет от 5 до 50 кг, а рабочая зона — от 845 до 1323 мм.

Революционная конструкция с высокопроизводительным запястьем и питающими кабелями внутренней проводки позволяет использовать этих роботов в ограниченном пространстве и обеспечивает непревзойденную маневренность. Робот даже может легко огибать углы или проникать во внутреннюю зону станка.

Грузоподъёмность робота оставляет 5 кг, а радиус действия — 559 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 7

Полезная нагрузка —5 кг

Максимальный рабочий диапазон — 559 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,6 мм

Вес — 30 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN SIA10F
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Грузоподъёмность робот составляет 10 кг, а радиус действия — 720 мм (опция класса защиты IP 65/67).

Технические сведения:

Контролируемые оси — 7

Полезная нагрузка —10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 720 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,6 мм

Вес — 60 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN SIA20F
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Грузоподъёмность робота составляет 20 кг, а радиус действия — 910 мм (опция класса защиты IP 65/67)

Технические сведения:

Контролируемые оси — 7

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 910 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес —100 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN CSDA10F
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Модели MOTOMAN SDA — это компактные и проворные 15-осевые роботы с двумя манипуляторами, которые отличаются той же гибкостью движений, которая характерна для людей, и быстрым ускорением.

Все эти характеристики делают роботов данной модели идеальным решением для выполнения различных операций, таких как сборка, перемещение деталей, обслуживание станков, упаковка и перемещение материалов. Модель CSDA10F предназначена для использования в чистых помещениях.

Грузоподъёмность моделей SDA составляет от 5 до 40 кг, а рабочая зона — от 845 до 1323 мм. Оба манипулятора робота могут работать синхронно или одновременно выполнять различные задачи. Благодаря компактному размеру робот может работать в ограниченном пространстве, экономя ценное свободное место в производственном помещении.

Грузоподъёмность робота составляет 10 кг (на один манипулятор), а радиус действия — 895 мм; робот предназначен для применения в лабораториях и чистых помещениях.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 15

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 720 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес —220 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN SDA5F
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Грузоподъёмность робота составляет 5 кг, а радиус действия — 845 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 15

Полезная нагрузка —10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 845 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,06 мм

Вес —110 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________



РОБОТ MOTOMAN SDA10F
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Грузоподъёмность робота составляет 10 кг, а радиус действия — 985 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 15

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 720 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес —220 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN SDA20F

[image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе] [image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе] [image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе]

 

 

Грузоподъёмность робота составляет 20 кг, а радиус действия — 1323 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 15

Полезная нагрузка —40 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1323 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес —380 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN HP20RD
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Высокоскоростной 6-осевой робот  обеспечивает высокую эффективность при выполнении различных производственных задач, таких как перемещение материала, обслуживание станков, упаковка, резка и сборка компонентов малого и среднего размера.

Рабочая зона роботов этих моделей составляет от 1717 до 1915 мм, а грузоподъёмность — от 6 до 20 кг.

Благодаря компактному размеру робота для его установки требуется минимальное пространство и облегчается доступ к деталям, в результате чего данный робот является самым универсальным в своем классе.

Грузоподъёмность робота составляет 20 кг

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2017 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,06 мм

Вес —293 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MOTOMAN HP20F

[image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе] [image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота составляет 20 кг, а радиус действия — 1717 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1717 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,06 мм

Вес —168 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ  HP20D-CR/HP20F-CR7

[image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота  составляет 20 кг, а радиус действия — 1717 мм; робот предназначен для передвижения материалов в лабораториях и чистых помещениях.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —20 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1717 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,06 мм

Вес —268 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH900

[image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе]

MOTOMAN MH — это гибкий 6-осевой высокоскоростной робот, используемый для выполнения различных производственных операций, включая перемещение материалов, обслуживание станков, обработку и распределение материалов.

Грузоподъёмность моделей МН составляет от 3 до 250 кг, а рабочая зона — от 532 до 3106 мм.

Компактный размер позволяет располагать робота вблизи заготовки, что сокращает время выполнения цикла.

Мощный MOTOMAN MH900 обеспечивает очень высокую полезную нагрузку 900 кг и досягаемость 4 683 мм, что позволяет обрабатывать очень большие и тяжелые детали.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —900 кг

Максимальный рабочий диапазон — 4683 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,5 мм

Вес —9550 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH3BM

[image: Универсальное применение MOTOMAN Алматы, Актобе] [image: ]

Грузоподъёмность робота составляет 3 кг, а радиус действия — 532 мм; робот предназначен для применения в лабораториях и чистых помещениях.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —3 кг

Максимальный рабочий диапазон — 532 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,03 мм

Вес —31 кг

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH24-10
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Грузоподъёмность робота составляет 10 кг, а радиус действия — 2010 мм; робот предназначен для применения в лабораториях и чистых помещениях.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2010 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,08 мм

Вес —280 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH50 II
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Грузоподъёмность робота составляет 50 кг, а радиус действия — 2061 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —50 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2061 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,07 мм

Вес —550 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH250II
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Грузоподъёмность робота составляет 250 кг, а радиус действия — 2710 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —250 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2710 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2 мм

Вес —1130 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MH400II
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Грузоподъёмность робота составляет 400 кг, а радиус действия — 2942 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка —400 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2942 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,3 мм

Вес —2700 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 





								Упаковка/паллетирование

				РОБОТ MPK2F 

[image: Упаковка/паллетирование MOTOMAN Алматы, Актобе]

Высокоскоростные роботы MOTOMAN MPK обеспечивают высокую производительность работы при перемещении пищевых продуктов, взятии деталей, упаковке и других видах высокоскоростного передвижения материалов — особенно в условиях, когда чистота и гигиеническое состояние окружающей среды являются предельно важными факторами.

5-осевой робот с грузоподъёмностью 2 кг и радиусом действий 900 мм увеличивает производительность до 133 операций взятия в минуту (класс защиты IP67).

Технические сведения:

Контролируемые оси — 5

Полезная нагрузка — 2 кг

Максимальный рабочий диапазон — 900 мм

Точность и повторяемость для позиционирования — 0,5мм

Вес — 72 кг

Подходит к FS100    

 

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPK2F-5

[image: Упаковка/паллетирование MOTOMAN Алматы, Актобе]
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Грузоподъёмность 5-осевого робота составляет 5 кг, а радиус действия — 900 мм (класс защиты IP67).

Технические сведения:

Контролируемые оси — 5

Полезная нагрузка — 5 кг

Максимальный рабочий диапазон — 900 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,5мм

Вес — 72 кг

Подходит к FS100                                                                     

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPL300II

[image: Упаковка/паллетирование MOTOMAN Алматы, Актобе]

Инновационные роботы MPL для паллетирования отличаются совершенными движениями, а их отличительными особенностями являются превосходное ускорение и исключительная скорость осей. При этом для установки таких роботов требуется очень мало места.

Полезная нагрузка роботов модели MPL составляет от 80 до 800 кг, а рабочая зона — от 2061 до 3159 мм.

Питающии линии внутренней проводки (четыре воздушных линии и 22 электрических кабеля) протянуты до верхней части и обеспечивают максимальный срок службы комплекта шлангов.

Грузоподъёмность 4-осевого робота составляет 300 кг, а радиус действия — 3159 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 300 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3159 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,5 мм

Вес — 1820 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPL500II

[image: Упаковка/паллетирование MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность 4-осевого робота составляет 500 кг, а радиус действия — 3159 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 500 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3159 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,5мм

Вес — 2300 кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPL800II
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Грузоподъёмность 4-осевого робота составляет 800 кг, а радиус действия — 3159 мм. Это самый большой робот для паллетирования в мире.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 800 кг

Максимальный рабочий диапазон — 3159 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,5мм

Вес — 2550кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPP3H
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4-осевой высокоскоростные роботы MOTOMAN MPP с параллельной кинематической системой обладает как скоростью, присущей дельта-роботам, так и высокой полезной нагрузкой и большой рабочей зоной. Данный робот был разработан для выполнения операций по взятию деталей, высокоскоростному взятию и других операций по перемещению материалов. Он используется главным образом в пищевой промышленности и в изготовлении солнечных панелей.Благодаря высокому крутящему моменту четвертой оси, называемой осью запястья, роботы MOTOMAN MPP способны выполнять передвижения с невероятно высокой скоростью.

Максимальная грузоподъёмность робота MOTOMAN MPP3H составляет 3 кг, рабочее пространство 1300 мм. ISO 5 при 50% и 100% скорости.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 3 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1300 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1 мм

Вес — 115 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPP3S
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Высокоскоростной робот имеет следующие характеристики: грузоподъёмность 3 кг, радиус действия 860 мм, 185 циклов в минуту. ISO 4 при 50% скорости, ISO 5 при 100% скорости.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 3 кг

Максимальный рабочий диапазон — 800 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,1мм

Вес — 95кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MYS450F
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Роботы MOTOMAN MYS — это высокоскоростной 4-осевой робот типа SCARA. Данный высокопроизводительный робот главным образом используется для выполнения таких операций как сборка, перемещение мелких деталей, упаковка ящиков, а также для автоматизации лабораторий. Он является идеальным решением для больших систем, выполняющих несколько процессов, для чего требуется функциональность взятия и размещения.

Модели MYS особенно легко интегрируются в имеющиеся роботизированные системы.

Грузоподъёмность 4-осевого робота MOTOMAN MYS450F составляет 6 кг, а радиус действия — 450 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 6 кг

Максимальный рабочий диапазон — 450 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,015 мм

Вес — 27 кг

Подходит к FS100

 

РОБОТ MYS850L/LF
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Грузоподъёмность 4-осевого робота MOTOMAN MYS850L/LF составляет 10 кг, а радиус действия — 850 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 850 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,015мм

Вес — 46 кг

Подходит к FS100

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MYS450F
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Роботы MOTOMAN MYS — это высокоскоростной 4-осевой робот типа SCARA. Данный высокопроизводительный робот главным образом используется для выполнения таких операций как сборка, перемещение мелких деталей, упаковка ящиков, а также для автоматизации лабораторий. Он является идеальным решением для больших систем, выполняющих несколько процессов, для чего требуется функциональность взятия и размещения.

Модели MYS особенно легко интегрируются в имеющиеся роботизированные системы.

Грузоподъёмность 4-осевого робота MOTOMAN MYS450F составляет 6 кг, а радиус действия — 450 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 4

Полезная нагрузка — 6 кг

Максимальный рабочий диапазон — 450 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,015 мм

Вес — 27 кг

Подходит к FS100

 

								Роботы для покраски

				РОБОТ MPX3500

[image: Роботы MOTOMAN для покраски]

Грузоподъёмность робота MOTOMAN MPX3500 составляет 15 кг, а максимальный радиус действия 2700 мм. Рабочий манипулятор и высокая грузоподъёмность этого робота позволяют устанавливать большие колоколообразные аппликаторы для выполнения покраски разными цветами. 6-осевой робот для высокопроизводительной окраски автомобильных кузовов, бамперов, строительного и другого оборудования. Высокоплотная компоновка экономит место путем уменьшения размера камеры покраски. Ось L спроектирована без сдвига, что позволяет размещать манипулятор вблизи заготовки для экономии свободного пространства. Время, необходимое для обучения больших ячеек, можно сократить путем преобразования данных, созданных для робота на одной ее стороне, в данные для робота, установленного на противоположной стороне.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 15кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 700мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,15мм

Вес — 560кг

Подходит к DX200

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MPX1150

[image: Роботы MOTOMAN для покраски]
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Обеспечивает полезную нагрузку 5 кг и длину до 727 мм. Этот робот был разработан специально для окраски небольших деталей.

 

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 5кг

Максимальный рабочий диапазон — 727мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,02мм

Вес — 75кг

Подходит к DX200

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MPX2600

[image: Роботы MOTOMAN для покраски]

 

Обеспечивает полезную нагрузку 15 кг  и 20 кг, что позволяет монтировать на этом среднем роботе несколько пушек и больших колоколов.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 15 кг

Максимальный рабочий диапазон — 2000 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2мм

Вес — 485кг

Подходит к DX200

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОТ MPO10
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Имеет полезную нагрузку 10 кг и длину до 1400 мм. Оснащенный крючком для открывания двери(опционально), он используется для открытия дверей кузова автомобиля, удерживания их в положении и закрытия их во время операций цеха окраски.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 3

Полезная нагрузка — 10 кг

Максимальный рабочий диапазон — 1400 мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,15 мм

Вес — 350кг

Подходит к DX200

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

								Veichi
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								Роботы для сварки/резки

				РОБОТ MC2000 — II

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

 

 

 

 

6-осевой высокоточный робот. Данный робот наиболее подходит для выполнения операций с  применением лазеров, например лазерной сварки, резки или плакирования. Грузоподъёмность робота MOTOMAN MC2000 — II составляет 50 кг, а радиус действия — 2038 мм. Благодаря большой полезной нагрузке дажe большие лазерные головки, например, могут перемещаться с точностью по различным траекториям над заготовкой. Эта функция позволяет роботу выполнять передвижения вдоль кругов, кривых и прямых траекторий.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 50кг

Максимальный рабочий диапазон — 2038мм

Точность и повторяемость для позиционирования — 0,07мм

Вес — 845кг

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MA1440

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

6-осевой робот MOTOMAN MA разработан специально с учетом условий эксплуатации для дуговой сварки,внутренней проводки кабелей и рабочей зоны от 1434 до 1904 мм, роботы серии МА позволяют существенно повысить качество сварки. Грузоподъёмность робота MOTOMAN MA1440 составляет 6 кг, а радиус действия — 1440 мм.

Высокоточное слежение и встроенные птающие линии предотвращают столкновение с заготовками и другими роботами в помещении, а также минимизируют износ комплекта шлангов для сварочной горелки. Быстрые последовательности перемещений способствуют сокращению времени выполнения циклов.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 6кг

Максимальный рабочий диапазон — 1 440мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,08мм

Вес — 130кг

Подходит к DX200                                                                     

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MA2010

          [image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота MOTOMAN MA2010 составляет 10 кг, а радиус действия — 2010 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 10кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 010мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,08мм

Вес — 280кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MS80W — II

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Роботы серии MOTOMAN MS предназначены, в частности, для выполнения точечной сварки. Грузоподъёмность робота MOTOMAN MS80WII составляет 80 кг, а радиус действия — 2236 мм. В сравнении с традиционными роботами повышенной прочности 6-осевые роботы имеют следующие преимущества: оптимизированный дизайн и возможность использования сварочных пистолетов меньшего размера, возможность расположения работа ближе к заготовке, что позволяет уменьшить длину сварочных линий, сократить время выполнения цикла и, соответственно, более гибко регулировать сварочные линии. Внутренний кабель проходит от оси L робота и через центр оси S.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 80кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 236мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,07мм

Вес — 580кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ VS100

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота MOTOMAN VS100 составляет 110 кг, а радиус действия — 2236 мм. Это первый в мире 7-осевой сварочный робот в своем классе.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 7

Полезная нагрузка — 110кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 236мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,12мм

Вес — 780кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MS100 — II

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность предназначенного для точечной сварки робота MOTOMAN MS100-II составляет 100 кг, а радиус действия — 2236 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 100кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 236мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,07мм

Вес — 625кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MS165

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота MOTOMAN MS165 составляет 165 кг, а радиус действия — 2702 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 165кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 702мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2мм

Вес — 970кг

Подходит к DX200

______________________________________________________________________________________________________________

РОБОТ MS210

[image: Роботы MOTOMAN Алматы, Актобе]

Грузоподъёмность робота MOTOMAN MS210 составляет 210 кг, а радиус действия — 2702 мм.

Технические сведения:

Контролируемые оси — 6

Полезная нагрузка — 210кг

Максимальный рабочий диапазон — 2 702мм

Точность и повторяемость при позиционировании — 0,2мм

Вес — 1000кг

Подходит к DX200

								Частотные преобразователи серии LX

				Благодаря богатому опыту на рынке подъемного оборудования и нашим уникальным технологиям, LX может управлять редукторными или безредукторными лифтовыми системами. Рассчитанный на более чем 5 млн пусков при 150% выходного тока, LX предлагает строжайшие стандарты качества, какие только можно ожидать, включая бесшумную работу и эффективное управление двигателем. Встроенные часы и календарь, а также функции программирования дополняют гибкость управления вашего оборудования.

	Полная последовательность операций подъемного оборудования
	Запатентованная высокоточная автоматическая настройка при вращении и в неподвижном состоянии
	Управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами
	Функция двойного энкодера (Инкрементный, EnDat и Hiperface)
	Функция автоматического определения этажа до 40 этажей
	Язык интерфейса (Гц, м/с, об/мин…)
	Векторное регулирование с использованием PG или без него
	Большой пусковой крутящий момент (200%/ 0,3 Гц, бездатчиковый вектор — 150%/ 0 Гц, управление вектором в замкнутом контуре)
	Связь RS485, встроенный модуль –Modbus RTU–
	CE, cULus, RoHS


3G3LX-A4037-E   Инвертор LX,  3.7кВт, 9А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4040-E   Инвертор LX,  4кВт, 11А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4055-E  Инвертор LX,  5.5кВт, 14А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4075-E  Инвертор LX,  7.5кВт, 19А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4110-E   Инвертор LX,  11кВт, 27А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4150-E  Инвертор LX,  15кВт, 34А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

3G3LX-A4185-E  Инвертор LX,  18.5кВт, 41А, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление

 

								Частотные преобразователи серии JX

				Имея встроенный фильтр радиопомех и встроенную возможность обмена данными в стандартной конфигурации, Omron JX является компактным и завершенным решением для целого ряда простых приложений. Сеть RS485 Modbus встроена в порт RJ45 в передней части инвертора, что максимально упрощает задачу добавления инверторов в сеть без необходимости использования дополнительных плат. Таким образом, обеспечивается экономия пространства и снижение затрат.

[image: Частотные преобразователи серии JX]До 7,5 кВт

[image: Частотные преобразователи серии JX]Встроенная сеть RS485 Modbus

[image: Частотные преобразователи серии JX]Встроенный фильтр электромагнитных помех

[image: ]Подавление микроскачков напряжения

[image: ]Автоматическая экономия энергии

[image: ]Настройки для двух двигателей

[image: ]Вход терморезистора с положительным тепловым коэффициентом

[image: ]Решение Omron по автоматизации машинного оборудования

JX-A4004-EF       Инвертор JX 0.4кВт, 1.5A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4007-EF       Инвертор JX 0.75кВт, 2.5A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4015-EF       Инвертор JX 1.5кВт, 3.8A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4022-EF       Инвертор JX 2.2кВт, 5.5A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4040-EF       Инвертор JX 4кВт, 8.6A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4055-EF       Инвертор JX 5.5кВт, 13.0A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-A4075-EF       Инвертор JX 7.5кВт, 16.0A, 400В, 3-фазы, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

JX-AB002-E         Инвертор JX 0.2кВт, 1.4A, 200В, 1-фаза, V/f управление, без ЭМС фильтра

JX-AB002-EF      Инвертор JX 0.2кВт, 1.4A, 200В, 1-фаза, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C1)

JX-AB004-E         Инвертор JX 0.4кВт, 2.6A, 200В, 1-фаза, V/f управление, без ЭМС фильтра

JX-AB004-EF      Инвертор JX 0.4кВт, 2.6A, 200В, 1-фаза, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром  (категория C1)

JX-AB007-E         Инвертор JX 0.75кВт, 4.0A, 200В, 1-фаза, V/f управление, без ЭМС фильтра

JX-AB007-EF      Инвертор JX 0.75кВт, 4.0A, 200В, 1-фаза, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C1)

JX-AB015-E         Инвертор JX 1.5кВт, 7.1A, 200В, 1-фаза, V/f управление, без ЭМС фильтра

JX-AB015-EF      Инвертор JX 1.5кВт, 7.1A, 200В, 1-фаза, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C1)

JX-AB022-E         Инвертор JX 2.2кВт, 10A, 200В, 1-фаза, V/f управление, без ЭМС фильтра

JX-AB022-EF      Инвертор JX 2.2кВт, 10A, 200В, 1-фаза, V/f управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C1)

								Частотные преобразователи серии MX2

				Компактный инвертор с векторным управлением


Преобразователь частоты MX2 сконструирован специально для применения в производственном оборудовании.

Он создан для гармоничного решения задач управления двигателем и оборудованием в современных промышленных системах. Благодаря передовой конструкции и прогрессивным алгоритмам управления MX2 обеспечивает плавное регулирование даже при скоростях близких к нулевым, гарантирует высочайшую точность при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регулирование крутящего момента без датчика обратной связи. MX2 также предоставляет обширный набор функций для управления механизмами в составе оборудования, среди которых: позиционирование, синхронизация скорости и логическое программирование. MX2 полностью интегрируется в интеллектуальную платформу средств автоматизации компании Omron.

	Векторное управление током
	Высокий пусковой момент — 200 % при 0,5 Гц
	Два режима нагрузки: VT (120 %/1 мин) и CT   (150 %/1 мин).
	Диапазон скоростей: до 1000 Гц.
	Управление асинхронными и синхронными двигателями
	Регулирование крутящего момента в режиме векторного управления с разомкнутым контуром.
	Функции позиционирования.
	Встроенные прикладные функции (например, управление тормозом).
	Возможность программирования встроенного ПЛК является стандартной функцией.
	Встроенные функции безопасности соответствуют ISO13849-1 (схема с двумя входами и контроль внешнего оборудования (EDM)).
	Порт USB для связи с ПК.
	Резервное питание 24 В= для платы управления.
	Промышленные сети: Modbus, DeviceNet, Profibus, Componet, EtherCAT, ML-II и Ethernet/IP
	Средство настройки с ПК: CX-Drive
	RoHS, CE, cULus, ГОСТ Р


3G3MX2-A2001-E            Инвертор MX2,  0.1/0.2кВт, 1/1.2А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2002-E            Инвертор MX2,  0.2/0.4кВт, 1.6/1.9А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2004-E            Инвертор MX2,  0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2007-E            Инвертор MX2,  0.75/1.1кВт, 5.0/6.0А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2015-E            Инвертор MX2,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2022-E            Инвертор MX2,  2.2/3кВт, 11/12А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2037-E            Инвертор MX2,  3.7/5.5кВт, 17.5/19.6А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2055-E            Инвертор MX2,  5.5/7.5кВт, 25/30А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2075-E            Инвертор MX2,  7.5/11кВт, 33/40А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2110-E            Инвертор MX2,  11/15кВт, 47/56А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A2150-E            Инвертор MX2,  15/18.5кВт, 60/69А, (3×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4004-E            Инвертор MX2,  0.4/0.75кВт, 1.8/2.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4007-E            Инвертор MX2,  0.75/1.5кВт, 3.4/4.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4015-E            Инвертор MX2,  1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4022-E            Инвертор MX2,  2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4030-E            Инвертор MX2,  3.0/4.0кВт, 7.2/8.8А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4040-E            Инвертор MX2,  4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4055-E            Инвертор MX2,  5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4075-E            Инвертор MX2,  7.5/11кВт, 18/23А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4110-E            Инвертор MX2,  11/15кВт, 24/31А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-A4150-E            Инвертор MX2,  15/18.5кВт, 31/38А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-AB002-E           Инвертор MX2,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-AB004-E           Инвертор MX2,  0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-AB007-E           Инвертор MX2,  0.75/1.1кВт, 5.0/6.0А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-AB015-E           Инвертор MX2,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, выходная частота до 1000Гц

3G3MX2-AB022-E           Инвертор MX2,  2.2/3.0кВт, 11.0/12.0А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика

3G3MX2-D4004-EC         Инвертор MX2,  0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4007-EC         Инвертор MX2,  0.75/1.1кВт, 3.4/4.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4015-EC         Инвертор MX2,  1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4022-EC         Инвертор MX2,  2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4030-EC         Инвертор MX2,  3.0/4.0кВт, 7.2/8.8А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4040-EC         Инвертор MX2,  4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4055-EC         Инвертор MX2,  5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4075-EC         Инвертор MX2,  7.5/11кВт, 18/23А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4110-EC         Инвертор MX2,  11/15кВт, 24/31А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-D4150-EC         Инвертор MX2,  15/18.5кВт, 31/38А, (3×400В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB001-E           Инвертор MX2,  0.12/0.18кВт, 1.0/1.2А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2),

3G3MX2-DB001-EC         Инвертор MX2,  0.12/0.18кВт, 1.0/1.2А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB002-E           Инвертор MX2,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2),

3G3MX2-DB002-EC         Инвертор MX2,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB004-E           Инвертор MX2,  0.55/0.75кВт, 3.0/3.5А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2),

3G3MX2-DB004-EC         Инвертор MX2,  0.55/0.75кВт, 3.0/3.5А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB007-EC         Инвертор MX2,  0.75/1.1кВт, 5.0/6.0А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB015-EC         Инвертор MX2,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

3G3MX2-DB022-EC         Инвертор MX2,  2.2/3.0кВт, 11.0/12.0А, (1×200В), V/f или векторное управление без датчика, IP54, со встроенным ЭМС фильтром (категория C2), с отверстиями под расширения

 



								Частотные преобразователи серии RX

				Компания Omron понимает, что ее клиентам нужны качество и надежность, а также возможность быстро и легко настроить инвертор в соответствии с выбранной областью применения. Поэтому компания создала RX — идеальный инструмент для решения актуальных задач. Он сочетает в себе отличное качество и высокую производительность — преимущества, которыми славится компания Omron. Устройство предоставляет широкий набор функций, подходит для применения в разных областях и обеспечивает возможность точной настройки в соответствии с требованиями.

	Мощность до 132 кВт
	Полный момент при 0 Гц с обратной связью
	Векторное управление без датчиков, с обратной связью
	Встроено: фильтр ЭМС, логическое программирование и прикладные функции
	Промышленные сети: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, EtherCAT и CompoNet
	Дополнительные рекуперативные устройства
	CE, cULus, RoHS


3G3RX-A4004-E1F           Инвертор RX, 0.4кВт, 1.5A HD/ 1.9A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4007-E1F           Инвертор RX, 0.75кВт, 2.5A HD/ 3.1A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4015-E1F           Инвертор RX, 1.5кВт, 3.8A HD/ 4.8A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4022-E1F           Инвертор RX, 2.2кВт, 5.3A HD/ 6.7A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4040-E1F           Инвертор RX, 4кВт, 9.0A HD/ 11.1A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4075-E1F           Инвертор RX, 7.5кВт, 19A HD/ 22A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4110-E1F           Инвертор RX, 11кВт, 25A HD/ 29A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4150-E1F           Инвертор RX, 15кВт, 32A HD/ 37A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4185-E1F           Инвертор RX, 18.5кВт, 38A HD/ 43A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4220-E1F           Инвертор RX, 22кВт, 48A HD/ 57A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4300-E1F           Инвертор RX, 30кВт, 58A HD/ 70A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4370-E1F           Инвертор RX, 37кВт, 75A HD/ 85A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4450-E1F           Инвертор RX, 45кВт, 91A HD/ 105A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-A4550-E1F           Инвертор RX, 55кВт, 112A HD/ 135A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-B411K-E1F           Инвертор RX, 110кВт, 217A HD/ 230A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-B413K-E1F           Инвертор RX, 132кВт, 260A HD/ 290A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-B4750-E1F           Инвертор RX, 75кВт, 149A HD/ 160A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

3G3RX-B4900-E1F           Инвертор RX, 90кВт, 176A HD/ 195A ND, (3×400В), V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление, со встроенным ЭМС фильтром (категория C3)

								Частотные преобразователи серии J1000

				Инвертор Omron J1000 — это новая серия преобразователей частоты компании Omron-Yaskawa, которая способна удовлетворить все потребности заказчиков к современным преобразователям частоты в простых применениях. Широкий выбор пользовательских функций инверторов J1000 незаменим при модернизации технологического оборудования и дает пользователям целый ряд преимуществ. Существенно снижаются габариты шкафов управления благодаря возможности монтировать преобразователи частоты вплотную стенка к стенке. Омрон J1000 имеет вольт-частотный (V/f) принцип управления двигателем. Новый частотный преобразователь Omron J1000 обладает различными функциями, в т.ч.: автоматический перезапуск после пропадания питающего напряжения, функция перезапуска после возникновения ошибки преобразователя, функция поиска скорости, функция компенсации скольжения, функция оптимизации момента и многое другое..

[image: Частотные преобразователи серии J1000]От 0.1 до 4 кВт

[image: Частотные преобразователи серии J1000]8 фиксированных заданий скорости

[image: Частотные преобразователи серии J1000]Автоматический рестарт после пропадания питающего напряжения

[image: ]Контроль перегрузки/отсутствия нагрузки

[image: ]S-кривые разгона/торможения

[image: ]3-х проводная система управления

[image: ]Режим дискретного управления вентилятором охлаждения

[image: ]Функция компенсации скольжения

[image: ]Функция оптимизации момента

[image: ]Функция перезапуска после возникновения ошибки преобразователя

[image: ]Функция обхода резонансных частот

[image: ]Ограничение диапазона выходных частот

[image: ]Режим вливания постоянного тока во время запуска или останова двигателя

[image: ]Функция поиска скорости вращения двигателя

[image: ]Режим энергосбережения

[image: ]Съемная плата с разъемом для подключения проводов цепей управления с памятью для хранения пользовательских настроек

[image: ]Опциональное устройство Y-Stick для копирования и переноса параметров

Все модели категории с характеристиками:

JZA20P1BAA  Инвертор J1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA20P2BAA  Инвертор J1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA20P4BAA  Инвертор J1000, 0.40/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA20P7BAA  Инвертор J1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA21P5BAA  Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA22P2BAA  Инвертор J1000, 2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA24P0BAA  Инвертор J1000, 4.0/5.5кВт, 17.5/21.0А, 200В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA40P2BAA  Инвертор J1000, 0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA40P4BAA  Инвертор J1000, 0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA40P7BAA  Инвертор J1000, 1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA41P5BAA  Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA42P2BAA  Инвертор J1000, 2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA43P0BAA  Инвертор J1000, 3.0/4.0кВт, 7.2/8.8А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZA44P0BAA  Инвертор J1000, 4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f управление, IP20

JZAB0P1BAA  Инвертор J1000, 0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20

JZAB0P2BAA  Инвертор J1000, 0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20

JZAB0P4BAA  Инвертор J1000, 0.40/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20

JZAB0P7BAA  Инвертор J1000, 1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20

JZAB1P5BAA  Инвертор J1000, 1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f управление, IP20

								Частотные преобразователи серии V1000

				Благодаря запатентованной конструкции и современным технологиям производства серия приводов  V1000 обеспечивает безотказную работу в течение 10 лет без технического обслуживания. Новые возможности привода гарантируют 100% соответствие ожиданиям заказчиков. Имея статистику интенсивности отказов менее 1 на 10000, преобразователи серии  V1000 будут превосходить другие приводы в течение еще долгого времени после установки.

[image: Частотные преобразователи серии V1000]До 15 кВт/18,5 кВт

[image: Частотные преобразователи серии V1000]Встроенный фильтр

[image: Частотные преобразователи серии V1000]Управление по вектору тока

[image: Частотные преобразователи серии V1000]Управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами

[image: ]Встроенная функция аварийного останова, соответствующая категории безопасности 3 (EN954-1)

Все модели категории с характеристиками

VZA2011FAA   Инвертор V1000,  11.0/15.0кВт, 47/56А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA2011FAA-S5030  Инвертор V1000,  11.0/15.0 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA2015FAA   Инвертор V1000,  15.0/18.5кВт, 60/69А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA2015FAA-S5030  Инвертор V1000,  15.0/18.5 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA20P1BAA  Инвертор V1000,  0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA20P1BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.12/0.18 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA20P2BAA  Инвертор V1000,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA20P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.25/0.37 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA20P4BAA  Инвертор V1000,  0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA20P4BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.4/0.55 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA20P7BAA  Инвертор V1000,  1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA20P7BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.1 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA21P5BAA  Инвертор V1000,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA21P5BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.5/2.2 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA22P2BAA  Инвертор V1000,  2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA22P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  2.2/3.0 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA24P0BAA  Инвертор V1000,  4.0/5.5кВт, 17.5/19.6А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA24P0BAA-S5030  Инвертор V1000,  4.0/5.5 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 Гц

VZA25P5FAA  Инвертор V1000,  5.5/7.5кВт, 25/30А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA25P5FAA-S5030  Инвертор V1000,  5.5/7.5 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA27P5FAA  Инвертор V1000,  7.5/11кВт, 33/40А, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA27P5FAA-S5030  Инвертор V1000,  7.5/11 кВт, 200В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA4011EAA  Инвертор V1000,  11.0/15.0кВт, 24/31А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA4011FAA GBR  Инвертор V1000,  11.0/15.0кВт, 24/31А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA4011FAA-S5030  Инвертор V1000,  11.0/15.0 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA4015EAA  Инвертор V1000,  15.0/18.5кВт, 31/38А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильр

VZA4015FAA GBR  Инвертор V1000,  15.0/18.5кВт, 31/38А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA4015FAA-S5030  Инвертор V1000,  15.0/18.5 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA40P2BAA  Инвертор V1000,  0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA40P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.37 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA40P2EAA  Инвертор V1000,  0.37кВт, 1.2А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA40P4BAA  Инвертор V1000,  0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA40P4BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.55/0.75 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA40P4EAA  Инвертор V1000,  0.55/0.75кВт, 1.8/2.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA40P7BAA  Инвертор V1000,  1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA40P7BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.1/1.5 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA40P7EAA  Инвертор V1000,  1.1/1.5кВт, 3.4/4.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA41P5BAA  Инвертор V1000,  1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA41P5BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.5/2.2 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA41P5EAA  Инвертор V1000,  1.5/2.2кВт, 4.8/5.4А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA42P2BAA  Инвертор V1000,  2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA42P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  2.2/3.0 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA42P2EAA  Инвертор V1000,  2.2/3.0кВт, 5.5/6.9А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA43P0BAA  Инвертор V1000,  3.0/4.0кВт, 7.2/8.8, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA43P0BAA-S5030  Инвертор V1000,  3.0/4.0 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA43P0EAA  Инвертор V1000,  3.0/4.0кВт, 7.2/8.8, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA44P0BAA  Инвертор V1000,  4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA44P0BAA-S5030  Инвертор V1000,  4.0/5.5 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA44P0EAA  Инвертор V1000,  4.0/5.5кВт, 9.2/11.1А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA45P5EAA  Инвертор V1000,  5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA45P5FAA GBR  Инвертор V1000,  5.5/7.5кВт, 14.8/17.5А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA45P5FAA-S5030  Инвертор V1000,  5.5/7.5 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZA47P5EAA  Инвертор V1000,  7.5/11кВт, 18/23А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZA47P5FAA GBR  Инвертор V1000,  7.5/11кВт, 18/23А, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZA47P5FAA-S5030  Инвертор V1000,  7.5/11.0 кВт, 400В, 3-фазы, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB0P1BAA  Инвертор V1000,  0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB0P1BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.12/0.18 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB0P1EAA  Инвертор V1000,  0.12/0.18кВт, 0.8/1.2А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB0P2BAA  Инвертор V1000,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB0P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.25/0.37 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB0P2EAA  Инвертор V1000,  0.25/0.37кВт, 1.6/1.9А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB0P4BAA  Инвертор V1000,  0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB0P4BAA-S5030  Инвертор V1000,  0.4/0.55 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB0P4EAA  Инвертор V1000,  0.4/0.55кВт, 3.0/3.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB0P7BAA  Инвертор V1000,  1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB0P7BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.1 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB0P7EAA  Инвертор V1000,  1.1кВт, 5.0/6.0А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB1P5BAA  Инвертор V1000,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB1P5BAA-S5030  Инвертор V1000,  1.5/2.2 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB1P5EAA  Инвертор V1000,  1.5/2.2кВт, 8.0/9.6А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB2P2BAA  Инвертор V1000,  2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB2P2BAA-S5030  Инвертор V1000,  2.2/3.0 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

VZAB2P2EAA  Инвертор V1000,  2.2/3.0кВт, 11/12А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, встроенный ЭМС-фильтр

VZAB4P0BAA  Инвертор V1000,  4.0кВт, 17.5А, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20

VZAB4P0BAA-S5030  Инвертор V1000,  4.0 кВт, 200В, 1-фаза, V/f или векторное управление без датчика, IP20, CASE-прошивка: 1000 кГц

				

								
			

	    

    


    

    

	
        
            
                
                    © ПрофТехнологии
                

				
					Полезная информация
				

                
                    [image: ]
                

            

        

    
    
    
    
    
    
    
    
    



[image: ]





  